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Высококачественный негорючий 
АBS-плаcтик обеспечивает прочность, безо- 
пасность, нагревостойкость в процессе 
эксплуатации, устойчив к воздействию тем- 
ператур до 650 °С.

Серия Vesta — современная многофункциональная серия электроустановочного оборудования c ком- 
пактными размерами для открытого монтажа. Серия включает широкий набор изделий (одно- и двух- 
полюсные выключатели, переключатели, кнопки, силовые розетки и комбинированные блоки), поз- 
воляющих реализовать различные задачи электроснабжения объекта.
Цвет пластиковых деталей соответствует цвету исходного сырья, поэтому внешний вид изделий 

серии Vesta будет оставаться неизменным в процессе эксплуатации.
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Основание механизма из термостойкого 
пластика обладает необходимыми диэлект- 
рическими свойствами и обеспечивает 
устойчивость к возгоранию до 850 °С.

Медные контакты выключателей, плакиро- 
ванные серебряным сплавом, обеспечивают 
стабильно высокое качество контактирова- 
ния при многократных коммутациях цепей 
указанной мощности.

Латунные гильзовые контакты
обеспечивают надежное соединение со шты- 
рями различных типов вилок подключаемых 
электроприборов.
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Нестираемая маркировка на задней
части механизма, выполненная лазерной
гравировкой с указанием схемы подключе- 
ния, номинальных параметров и обозначе- 
ния модели, значительно снижает вероят- 
ность ошибок при монтаже.

Комбинированные блоки серии VESTA дают 
возможность реализовать функцию выклю- 
чателя и розетки в одном корпусе.

Механизм защитных шторок в розетках 
серии обеспечивает дополнительную защиту 
от попадания мелких посторонних предме- 
тов и доступа маленьких детей.
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Улучшенная конструкция винтовых зажимов 
обеспечивает простое и вместе с тем надеж- 
ное подсоединение одно- и многожильных 
проводов. Такая конструкция упрощает про- 
цедуру монтажа и гарантирует безопасность 
эксплуатации.
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Серия VESTA
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ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

www.sven.fi


